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かんたん印刷ガイドについて 


本書は印刷方法やボックスの使用方法について紹介 
しています。 

いつでもお読みになれるようにプリンタの近くに置い 
てご活用ください。 
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初期設定/登録 

初期設定/登録について . 21 

初期設定/登録画面の操作の流れ . 23 

パソコンから操作する（リモート UI ) . 25 

おことゎリ 

本書には製品使用時の制限事項は記載されていませんので、 
必ず CD-ROM に収められている取扱説明書もあわせてお読み 
ください。 



初期設定/登録 


ブの中止のしかた 


ボックス編 


はじめに 


次ページで本製品の取扱説明書を紹介しています。目的に応じ 
てお読みください。 ^ 



































はじめに 


圍 取扱説明書のご紹介 

本製品の取扱説明書は、下記のような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本製品を十 
分にご活用ください。 


本製品の設置後に行う作業および設定について知るには 


スタート ガイド& 


本製品の設置後、ご使用になる機能にあわせて行う作業および設定につ 
いて知リたいときにお読みください。 



•ネッ トワークの設定について 
•コンピュータから 印刷する前に 


•コンピュータから 本製品を管理する 


本製品の使いかた、機能の概要を早く簡単に知るには（本ガイド) 
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基本的な操作方法を知リたい、本製品でどんなことができるのか概要を 
つかみたい、どのような便利な機能がそろっているのか知リたいときに 
お読みください。本製品のそばに置いてご利用ください。 


•操作 パネルについて 
# パソコンからのプリントについて 
• ボックスへの保存について 


•ボックスからの プリントについて 
• ボックス機能の使いかたについて 
• その他便利な機能を知りたいとき 


本製品の取リ扱いかた、トラブルの解決方法について知るには 



操作ガイド％ 


本製品をご使用いただくときの注意事項や日常のメンテナンス方法、卜 
ラブルの解決方法について知リたいときにお読みください。本製品のそ 
ばに置いてご利用ください。 


•取り扱う 前に知っておくことは 
• トナー容器を交換するときは 
•用紙を 補給するには 


•紙づ まりが起きたときは 
•仕様 

• システム管理者の方が行う設定について 


※製品に同梱されている紙マニュアルです。また、付属のユーザーズガイドにも PDF で収められています。 







































































取扱説明書のご紹介 



I ブリント I ポククス |ネットソーク |u モート UI 



ユーザーズ ガイド 

付属の取扱説明書 CD - ROM に含まれる下記の内容をお使いのパ 
ソコンで閲覧できます。 


⑩ はじめに 

• お使いになる前に 

• 取扱説明書の使いかた 
• こんなことができます 
• 基本的な使いかた 
• オプション機器について 

• 初期設定/登録 

⑩ 困ったときには 

• トラブルシューテイング 

• メンテナンス 


本製品をお使いになる前に知っておいてい 
ただきたいことを説明しています。 

取扱説明書の使いかたや動作環境について 
説明しています。 

本製品の特徴や便利な使いかた、機能につ 
いて説明しています。 

本製品の基本的な使いかたについて説明し 
ています。 

本製品に装着して使用することができる才 
プシヨン機器について説明しています。 

本製品を使いかたにあわせて設定する「初 
期設定/登録」について説明しています。 

紙づまりが起きたときや、 エラー メッセー 
ジが表示されたときなどの対処方法につい 
て説明しています。 

用紙の補給方法や消耗品の交換方法につい 
て説明しています。 


•プリント 

•セキュリティ 


•ボックス 

•ソフトウェア 


•ネッ トワーク 
• MEAP/SSO 


•リモート UI 




User Software CD - ROM : 

•プリンタドライバ 
インストールガイド 
• Macintosh 用プリンタドライバ 
オンラインマニュアル 


マニュアルは 、 User Software CD - ROM に収められています。 
パソコンから印刷するためのドライバをインストールする方法 
を知リたいときにお読みください。ドライバの選択方法、マニュ 
アルの表示方法については、スタートガイド第9章をご参照く 
ださい。 


本製品のドライバのインストール方法を知るには 


本製品の取リ扱い、操作方法について知るには 


初期設定/登録 


ブの中止のしかた 


ボックス編 


はじめに 
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はじ 46 に_ 

M こんな機能があリます 


本製品は、さまざまなドキュメントの出力環境を効率化する機能を搭載してい 
ます。 

オフィスの環境やお客様のニーズに応じて機能を追加することによって、才 
フィスにおけるドキュメントワークを最適化することができる、新発想のプリ 
ンタです。 

※本書で紹介している機能は、オプシヨンが必要な場合があります。 
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こんな機能があります 


プリントアウト時、両面印刷、区 
分けしての出力など、いろいろな 
アウトプットを可能にします。 




パソコンからの データを 保存し、 
必要なときにいつでもプリント 
アウトができます。 


II!111 


本製品の状態やジョブの操作、 
ボックスに保存した文書データの 
プリント指示の操作などを、パソ 
コンの Web ブラウザから行うこ 
とができます。 


パソコンからプリントする（プリンタドライバ） . P .7 

ボックスに保存したい . P .11 

ボックスからプリントしたい . P .11 

複数部プリントする前に仕上がリを確認したい . P .13 

文書データの消し忘れを防ぎたい . P .14 

複数の文書をまとめてプリントしたい . P .14 

保存した書類を1部ごとに仕分けてプリントしたい ••••• P .14 
保存してある文書を確認したい . P .14 





本製品に組み込まれたアプリ 
ケーシヨン*プラットフオーム、 
MEAP に対応するアプリケーシヨ 
ンをインストールすることによ 
り、本製品に新たな機能を追加す 
ることができます。 


リモ— 


このガイドでは、本製品の便利な使いかた事例を紹介しています 
ので、参考にしてください。 


初期設定/登録 


ブの中止のしかた 


ボックス編 


はじめに 
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はじめに 


操作パネルについて 

操作パネルには、各機能の設定をするタッチパネルディスプレイと、 
操作部電源スイッチやカウンタ確認キー、テンキーなどのハードキー 
があります。ここでは、本書で使用するキーについて説明します。詳 
しくは、操作ガイド「第1章お使いになる前に」を参照してください。 


システム状況を確認/変更したいときは 


システム状況/中止画面ではプリンタの状況を確認する 
ことができます。また、[消耗品確認]を押すと消耗品 
の確認をすることができます。 



mu 

Bill D B4 . - 祥昼 

OlilD A4 

o ® « A50 

Bill □ A3 

BS 固 A4 1 消耗 ™ 確通 >| | 


閉じる 


[プリント]を押すとジョブ状況やジョブ履歴を確認す 
ることができます。 


g 000 121 

40 — BOX Print 

BOX User 

プ I 广ノト中 

罝 0002 21 

40 ^ BOX Print 

BOX User 

プリント待ち1^ 

暂 0003 21 

40 Q BOX Print 

BOX User 

プリント待ち ibj 

匼 0004 21 

40 Q BOX Print 

BOX User 

プリント待ち11 


I 


f プリント I ::バイス 

| _1— 上-!— 


閉じる 


操作ペン 

タッチパネルディスプレ 
イを操作するときに使用 
します。 

タッチパネル 
ディスプレイ 

各機能の設定画面が表示 
されます。 


rr ~ t 



BIDUB4 

、 j? 9 r 

消耗品確認 

a m □ A4 

□ 固圊 A50 

QUID A3 

0111 囹 A4 



ボックス画面への切リ替えについて 


[閉じる]を押すとボックス画面に切り替わり、[システム状況/中止]を押すとシステム状況/中止画面に戻ります。 
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操作パネルについて 




タッチパネルディスプレイ上部のキーを 
押すと、機能が切り替わります。 


❹，プリント 剑 


マイジ3ブ状況 r 


—ジョブ履歴 




■零麵|^^| ]li J II 

U 000115 

25 緊急連絡先 

Hasegawa 

プリント中 

3 000215 

25 (3 議事録11月 

Hasegawa 

t キュアアリント 

3 000315 

25 〇議事録12月 

Hasegawa 

邮アリント 

J 000415 

25 ^ ******** 

Yamada 

tw アノト 

000515 

25 ^ ******** 

Yamada 

プ U ント待ち 

000615 

25 ^ ******** 

Yamada 

tw アノト 

邊000715 

25② ******** Yamada fc キュアアリント 1 





蠡 輝度調整ダイヤル 

画面の明るさを調整します。 

， 初期設定/登録キー 

仕様を設定するときに押しま 
す。 

-% リセツト キー 

設定したモードを標準モード 
に戻すときに押します。 


操作部電源スイッチ 

操作部の電源を入れたリ切ったりすると 
きに押します。 

カウンタ確認キー 

タッチパネルディスプレイにプリントの 
総枚数を表示するときに押します。 

テンキー 

数値を入力するときに押します。 

クリア キー 

入力した数字や文字を取り消すときに押 
します。 


IQ (|诉正） キー 

部門別 ID 管理を設定しているときに押し 
ます。 


このキーで各機能に切り替えます 


機能の切リ替えについて 



初期設定/登録 


ブの中止のしかた 


ボックス編 


はじめに 
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フリント編 

囊パソコンからプリントする （プリンタドライバ) 


よリ詳しい操作方法については、ユーザーズが<ド>プリント>パソコンからのプリント (Windows) を参照してください。 

※画面は LIPS LX プリンタドライバをインストールしたときのものです。お使いのドライバ ( OS ) によっては設定できない 
I 頁目があります。 


ページ設定 


•出力方法 - 

印刷ジョブの処理方法を選択 
できます。 


|縿印刷 

鼸 t キュアプリント 
Q 保存 
g 追い越し印刷 
m 編集づレビュー 


•お気に入りの編集 - 

お気に入りの登録内容を変更 
することができます。 


•原稿サイズ - 

アプリケーションで作成した 
原稿のサイズを選択します。 


•出力用紙サイズ - 

プリンタで印刷する用紙の 
サイズを選択します。 


•お気に入りの追加 ' 

現在の設定をお気に入 
りに登録することがで 
きます。 


ぺ—ジ設定|彳士上げ丨給紙丨印刷品質| 


•お気に入り —— 

目的に応じたプリンタ 
ドライバの設定が登録 
されています。リストか 
ら項目を選択するだけ 
で、プリンタドライバの 
設定を済ませることが 
できます。 


出力方法 ( M ): 


HI 原稿サイズ©: 

^出力用紙サイズ@: 




I 原稿サイズと同じ 

|一-部 〜 9! 


0 < 


囚 f 


■•ページレイアウト 

1枚の用紙に複数のページを印 
刷したいときに選択します。ま 
た、1ページを複数枚に印刷す 
ることもできます。 



XJ 






ぺ-ジレイアウト ( L > : 
r 倍率を指定する也） 


FlOO^ s 


|^ D 標準設定 

ビットマップ展閉 
•@ 2ページ/■面） 

_P 2ぺージ/_面） 

* rJ 出カサイズみ 4 固定 ▼ 


癱 設定確認 

現在のすべてのシート設定を一覧 
で確認できます。 


3: 




3 

スタンプ編集©... 丄 


ベージオゴシ g ン ( E 〉... 




適用 (5) 


•ページオプション 

印刷時にページ枠や日付、ユーザ名、 
ページ番号をつけることができます。 
また、オーバレイ機能を使って印刷を 
行うかどうかを選択することができ 
ます。 





;す ( E ) 


厂 •倍率を指定する 

1ページの原稿を1枚の用 
紙に出力したいときには、倍 
率を指定できます。 


F 倍丰を指定する #: 
倍率 ◎: 




•スタンプ 

原稿に透かし文字を重ねて印 
刷します。 


•スタンプ編集 

スタンプの位置、方向などを 
編集したり、独自のスタンプ 
を作成したりできます。 






新规适加 ( G > J 則降® J 




3ホ- i -. 十 1:1 -_ 5i 
暇 




Mri 


ージのみ印刷す？) ◎ 








































































































































































パソコンからプリントする（プリンタドライバ) 


[H 


17柯奸爾 m 議酬<; 

□DOO 一 



a*ranii 
dMo 二〇 
ttl'nnzin 


•とじ方向 一 

印刷方法を[片面印刷]もしくは[両面印刷]に 
した場合、とじ方向を長辺とじ（右または左)、短 
辺とじ（上または下）から選択できます。 


时る用紙細 
游：畏廳佐> 

:@ ：^23 a : a ：> 


•仕上げ詳細 G 

仕上げに関する詳細な設定を 行います。！-® 

•パネルに表示する名称 -1 ^ 

印刷中にプリンタのパネルに表示する文 
字列を入力します。 

•印字領域を広げて印刷する - 

印刷可能な領域を広げます。 




バネルに表示する名称®: 


厂 印宇領域を広げて印刷する® 

「 印刷の向きを180度回転する (Q) #- 


細線補正 (U : 

白紙茚約モード(以>: 


|バネル優先 




I バネル優先 


" デバイスの地紋印字機能を使う 

■ 部数印字を行う (0 

印字閉_字®: I ( 


キャン乜ル」 


⑩処理オプション 

排紙などの仕上げ関連において思いどお 
りに出力できない場合は、このボタンを 
クリックして[処理オプション]ダイア 
ログボックスで設定します。 

•印字開始位置をずらす - 


ス ^! トスムーズ ®: 


11 HHE 


r メタファイルスブーリン焚行う ㈣ 

r 特殊細線処理をす碰 


—印字閉始位£をずらす® 


印字を開始する場所を指定します。アプリ 
ケーシヨンによっては、上下、左右の余白 
の幅が異なり、正しく印刷されない場合 
があります。その場合は本機能を使用し 
て印字の開始位置をずらして印刷します。 
印刷を開始する位置を表面、裏面ごとに 
[長辺方向]、[短辺方向]で指定します。 


0 -rj mm (-50 〜50> 


長辺方向位〉： | 0 —] mm (-60 〜50> 

短辺方向®: | (T^\ mm (-50^50) 


キャン12ル」標準に戻す®」 へルゴ」 


J へルゴ (ii) 


■ •印刷の向きを180度回転する 

印刷時に180度回転させて印字を行い 
ます。インデックス紙を印刷するときな 
ど、逆の方向から印刷することによリ、 
プリント中の紙づまリを減らすことがで 
きます。 

■•細線補正 

細い線を補正して太く印刷するかどう 
か設定します。 

■•白紙節約モード 

白紙節約を行うかどうか設定します。 


■•メタファイルスプーリングを行う 

印刷データを EMF (メタファイル）形式 
でスプールするかどうかを設定します。 
この項目にチェックを入れると、 EMF 形 
式でスプーリングが行われ、アプリケー 
シヨンソフトで印刷を行うとき、ソフト 
が開放されるまでの時間が短くなリま 
す。チェックを消すと、 RAW 形式でスプ 
—リングが行われます。 


仕上げ 


•印刷方法 - 

片面、両面、製本のいずれ 
かを選択することができ 
ます。 




ページ設定仕上げ|給紙丨印刷品質| 
お気に入り©: 


13 cP | 出力方法 ( M ): ' 



•サイズや向きが 異なる一! 
用紙を組み合わせる 

同系列の用紙の組み合わせと 
用紙の揃えかたのパターン、 
とじしろの幅を設定します。 




■ST 


~ il ^ Ti ^ e ( K ).. j 


' サイズや向きが異なる用紙を組み合わせる凶 


園」 


M (倍率：自動〉 

設定確 


望 J 




排紙方法 (ii): p ノー ト 

_i r ゾ 7 卜 ® 


■ 回転© 

ステイプル位匿指定 ( u .. 


■ バンチ穴必 

|~1^部ごと （1 〜9999) 

排贼〇) 


\MT 


仕上げ詳細©... 


I ]—^ 


•製本詳細 

印刷方法で[製本印刷]を 
選択すると設定できます。 


r ア为ケー >a ン 
C トライバ刑て処5| 
\ r デパイス ffliraK 


「製本印刷の方法®— 



とじしろ指定 

とじしろの幅を指定するこ 
とができます。 


長辺とじ佐) 


efe )(±) s 
= ■ 
圍| 


はじめに 



ボックス編 


ブの中止のしかた| 初期設定/登録 
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プリント編 


パソコンからプリントする（プリンタドライバ) 


よリ詳しい操作方法については、ユーザーズ^ド>プリント>パソコンからのプリント ( Windows ) を参照してください。 

※画面は UPS LX プリンタドライバをインストールしたときのものです。お使いのドライバ ( OS ) によっては設定 
できない項目があります。 


給紙 


|- •用紙の指定方法 

給紙の指定方法を[給紙部で指定]と 
[用紙タイプで指定]から選択できま 
す。 


「の指定方法®一 

F iH 5 Il 

r 用紙タイゴで指定 

給紙方法⑤： 


|| |||全ペ-ジを同じ 

用紙に印刷 

給紙部 (£) : 

S し卜 ■レ？ 

力乜ット1 
カセット2 



riiafwii 


xj 


ページ設5 :|仕上げ給紙|印刷品質| 


お気にスバ£>: pQ 標準設定 

1 M " 



Slffl fUT 

M (倍率：自助) 

設定確認秘 _ I 


J g /| 出力方法 ( M > : 印刷 z \ 


「用紙の指定方法® 

給紙部で指定 1 


r 用紙タィプで指定 J 


給紙方法迄)： 


I |||全べ-ジを同じ用紙に印刷 • 

Gl| 最ネ刀と最後の用紙を指定して印刷 • 

最初と2枚目、最後の用紙を指定して印刷 • 
表紙の用紙を指定して印刷 • 

ohp フィルムの囿に用紙 : a 3 さむ _ 


#1 



— •全ページを同じ用紙に印刷 

すべてのページを同じ給紙方法に設定しま 
す。給紙先は選択可能です。 


用紙の指定方法(旦〉 

r 用紙タイブで指定 

給紙方法迄)： 


|〇1]全ペ-ジを同じ 

用紙に印刷 」 

給紙部⑥： 

力乜ッ M 
カセット2 


1 — •最初と最後の用紙を指定して印刷 

最初のページ、その他のページ、最後のぺ 
ージをそれぞれ別の給紙方法に設定しま 
す。表紙をつけたいときなどに最適です。 


擊 OHP フイルムの間に用紙をはさむ 一 

OHP フイルムに印刷するときに、それぞれの 
OHP フイルムの間に別の用紙をはさみこんで出 
力します。 



給紙方法⑤: 



•表紙の用紙を指定して印刷 - 

製本印刷を行うときに、表紙に印刷する用紙の給紙方法 
を設定します。 


表紙の用紙を指定して印刷」 

似 w ” 

その他のページ㈣：|[ 
| 

m zi 

薩^レ， 

Jb-yrl 

j セット2 


—_ 最初と2枚目、最後の用紙を指定して印刷 

最初のぺージ、2枚目のぺージ、その他のぺージ、最 
後のページをそれぞれ別の給紙方法に設定します。 


























































































































パソコンからプリントする（プリンタドライバ) 


•印刷目的 - 

原稿の内容に合わせて適切な印刷目的を選択すると、 
内容に合った最適な設定で印刷を行うことができます。 
各項目を選択すると、その項目に関するコメントがリ 
ストの下に表示されます。さらに詳細を設定するには、 
右側にある[詳細]ボタンをクリックします。 


ページ設定丨吐上げ丨給紙印刷品質 I 
お気に入り©: 


Izi cP| 11^1 出力方制！ ip: 




印刷目的®: 


籲 詳細設定 

グラフィックモードの選択、モード詳細、トナー節約 
モードなどの設定を行います。 

XJ 


クラフィックモード ( S ) 
(? LIPS モード、 
r イメージモード 


モード詳_: 
解像度 ( U ) : 


[T BPP 




「ファイン ®00 dpi) 




3 


グラフィックス 

CM) 

高牾細文害 


-股文害 I こ使用できる汎用的なモードです。 


一詳刪 ... J 




■ ゲレーの設定を行う ( L ) 


バージ g ン牾報©)」標準に戻す ( P ) 


キゃンセル」ヘルプ— 


中間調(色)： 
ホスト展閉 <2>: 


バ 5 - ン 2 


3 


I 自勒 


3 


トナー節約モード@: 


向わない 


zl 


処理オプション 


キャン tz ル」へルゴ ( H ) 


751 


ヴレー設定 ®... J 


•グレー調整 

明るさやコントラストの調整を行います。 


修 マッチング 

マッチングモードの変更、マッチング方法（色差最小、鮮や 
かな色に、モニタの色に合わせる）などの設定を行います。 






力むて 


印刷品質 


初期設定/登録 


ブの中止のしかた 


ボックス編 


はじめに 
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プリンタドライバの指定 



アプリケーションから本製品のプリンタを選 
んだあと、[プロパティ]を押します。 


プリンタドライバの使いかたについては、ユーザー 
ズガイド>プリント>パソコンからのプリント 
( Windows ) を参照してください。 


ックスの指定 



[ボックス]を押したあと、目的のボックス 
番号を押します。 

參 ボックスに暗証番号を設定しているときは、 
暗証番号を入力して、 [0 K ] を押します。 


ボックスの暗証番号についてはユーザーズガイド 
>ボックスを参照してください。 


: ボ,編 

■ ボックスへの保存のしかた/ボックス 

パソコンからボックスへ文書を保存する方法や、ボックスからの基本的なプリント方法を説明します。 

詳しい設定方法については、各手順で紹介している参照先をご覧ください。 


ボックスとは、パソコンからのデータなどを 
一時的に保存しておくことができる機能です。 
ボックスに保存された文書（データ）は、必要 
なときにプリントすることができます。 



ボックスとは？ 


ボックスへの保存のしかた 


ボックスからのプリントのしかた 
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ボックスへの保存のしかた 


からのプリントのしかた 




[出力方法]から[保存]を選択して、保存先 
のボックスを指定したあと [0K] を押してい 
きます。 



[0K] を押します。 

• ボックスに保存された文書は、リモート UI か 
ら確認することもできます。 

リモート UI からのボックス文書の確認は、本ガイ 
ドの P .25 を参照してください。 




I SL ユーザホ’ックス / ^〇〇 ： B 0 X 00 



プリントするII頃香に文書を選んだあと、[プ 
リント]を押します。 

•プリント画面、プリント設定変更画面で必 
要に応じたプリントモードを設定できます。 

プリント設定変更画面で設定したプリントモード 
は、[元の設定に戻す]を押すとすべて解除されま 
す。プリント画面、プリント設定変更画面で設定 
できるモードについては、本ガイドの P .17-18 を 
参照してください。 




文書選択数：1 

1 





仕上げ I w zz ^ 応用モード J 

_ >\ 7リントー>1 I 


_|溫後 

_|ir 合 


」觀値に 





[プリント開始]を押します。 


プリントのスタート 


フリントする文書の決定 


保存の実行 


ックスの指定 


初期設定/登録 


ブの中止のしかた 


ボックス編 


はじめに 
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ボックス編 


_こんなことができます(プリント設定変更画面) 


ここでは、プリントアウトす 
るときに便利な機能を紹介し 
ます。さらに詳しい内容に 
ついては ユーザーズ ガイド> 



ボックスをご覧ください。 

より便利な機能（応用モード）をお使いになるときは、 
[応用モード]を押して表示される応用モード画面か 


ら操作します。 



* 画面の中にある番号は、操作の順番を示しています。 


複数部プリントする前に仕上がりを確認したい 


※複数の文書をプリントする場合に、[試しプリント]を設定するときは、 
[文書結合する]の設定をします。 




1部プリントするに i 
は[全ページ]、指 
定ページのみプリ 
ントするには[指 
定ページ]を押し 
てください。 



[プリント開始]を 
押すと、1部または 
指定ページがプリ 
ントされます。プ 
リント状態を確認 
したあとに設定を 
変更したい場合は、 
[設定変更]を押し 


ます。 



設定を変更した 
あと[閉じる] 
を押します。 




再度試しプリントしたいときは[試し 
プリント]を押してください。設定を 
変更したあとの状態が確認できます。 


残りすベての部数をプリントするとき 
は、[プリント開始]を押します。 
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こんなことができます（プリント設定変更画面) 


|プリント後■胃なデータの消#し忘、れを K ぐには、プ|ジン h した£と S 動 iW にを消 
する[プリント後文書消去]が便利です。 



掘結合 


両面 
プリント 


[文書結合する] 
を設定します。 


[両面プリント] 
を押します。 


両面プリントの種類を選んでくださし\> 

I ■ 文書結合時 

\9\9 

なぃ| : 

離取'肖| ok 」|’ 


違うアプリケーションで作 
成した書類でもまとめて1 
つの文書としてプリントで 
きます。用紙の両面にレイ 
アウトしてプリントするこ 
ともできます。 




_ HhUg 知妃到厂て 1^— 

11 if 20080220162442 A4 □ 2 02/20 16:24 

豳20080220162456 A4 口 1 02/20 16:24 *^^ 

& ”一 」 



」， 名 



閉じる 

卜ノー v ,〜ホ级スソ4がシステム状況/中止 ^ 


ボックスにあるデータの内容を 
確認することができます。1つ 
の文書に複数ページある場合 
は、ページことに確認もできま 
す。細かい文字などは、 戈I を 
使って拡大もできます。 

また、リモート UI の操作でも 
保存した文書を確認することが 
できます。 


kJIHcj 


保存してある文書を確認したい 


部ごとに仕分けてプリントしたい 


保存した書類を 


複数の文書をまとめてプリントしたい 


文書データの消し忘れを防きたい 


初期設定/登録 


ブの中止のしかた 


ボックス編 


はじめに 


LBP 4510 かんたん印刷ガイド 
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ボックス編 

_ボックス機能一覧 


ここで紹介する機能の詳細については、ユーザーズガイド>ボックスを参照してください。 
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ボックス機能一覧 


百プ IJ ント 




公移動/複製 J 


詳細憾 I コリ.スト J 

編集 メニュ - 



ユーザボックス / 6^00： B0X00 



各文書の左側に表示されるアイコンは、文書の保存状態を示しています。 
アイコンを確認することで、どのような文書かがわかるようになっています。 




「プリント設定なし」の文書です。 

パソコンから保存した文書は、「プリント設定あリ」の状態になりますが、 
編集メニューの[結合保存]と[文書挿入]を行うと、「プリント設定なし」 
になります。 


「プリント設定あリ」の文書です。 


ンについて 



初期設定/登録 


ブの中止のしかた 


ボックス編 


はじめに 


LBP 4510 かんたん印刷ガイド 
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ボックス編 

ボックス機能一覧 
ボックスからプリント 



ボックスからプリントアウトするときは、プ 
リント画面、プリント設定変更画面、応用モー 
ド画面の3種類の画面から操作します。さら 
に詳しい内容についてはユーザーズガイド> 
ボックスをご覧ください。 


プリント設定変更画面 


Ei 



❹ 試しプリント（冷本ガイド P.13) 

複数部のプリントの前に、1部または指定ページを 
プリントして仕上がりを確認できます。 

❷ 用紙選択 

プリントする用紙サイズを変更します。 

©仕上げ （=> 本ガイド P.14) 

プリントした用紙を部ごとやページごとに仕分けま 
す。また、プリントした用紙をステイプルして留め 
ることもできます。 


応用モード画面 



Q 表紙/仕切紙 

表紙、裏表紙や、項目ごとに区別するための仕切紙 
を付けます。1文書選択時は、[表紙/合紙]が表示 
されます。 

€ 製本 

小冊子に仕上げます。中とじの機能があればステイ 
プルまで自動的に行います。 

❸イ メージ合成 

あらかじめ本製品に登録した画像（フォーム画像） 

をプリント文書に重ねてプリントしたいときに使い 
ます。 


€ 地紋印字 

コピーすると浮き出す文字列を隠し文字として、背 
景に埋め込んでプリントすることができます。 
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ボックス機能一覧 



プリント画面では、部数、プリント後文書消去の設定 
ができます。 

[プリント設定変更]を押すとプリント設定変更画面 
が表示されます。レイアウトを変更したいときはプリ 
ント設定変更画面の機能を使用してください。 


〇 両面プリント（冷本ガイド P.14) 

文書を用紙のオモテ • ウラ両面に、ページ順にプ 
リントします。 

❻ プリント設定登録 

文書にプリント設定を登録します。 

〇 元の設定に戻す 

プリント画面に戻リたいときに使います。プリン 
卜画面に戻ると設定した機能は解除されます。 

❼ プリント後文書消去（冷本ガイド P.14) 

プリントアウトしたあとに、文書を自動的に消去 
します。 


〇 文書結合する （=> 本ガイド P.14) 

別べつの文書を続けてプリントします。複数の文 
書をオモテ•ウラ両面にプリントしたり、応用モー 
ドの表紙/仕切紙の機能を設定するときにも使用 
します。 

❾ 初期値に戻す 

設定した機能を一括して取り消して再度設定する 
ときなどに使用します。すべての設定が解除され 
ます。 

❿ 応用モード 

応用モードの機能を設定するときに押します。 



❻ モー ドメモリ 

よく使うプリントモードの組み合わせを登録して 
おくことができます。 

〇 とじしろ 

プリントの端にとじしろ用の余白を設けるときに 
使います。 

❼ 移動 

文書をテンキーで入力した位置に移動してプリン 
卜したいときに使います。また、オモテ面、ウラ 
面の移動先を別べつに設定することができます。 

❽ スタンプ/日付印字 

スタンプや日付をプリント文書に重ねてプリント 
したいときに使います。 


©ページ印字/部数印字 

ページ番号や部数番号をプリント文書に重ねてプ 
リントしたいときに使います。 


プリント画面 


初期設定/登録 


ブの中止のしかた 


ボックス編 


はじめに 


LBP 4510 かんたん印刷ガイド 
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ジョブの中止のしかた_ 

M ジョブを中止するには 


本製品がプリントするジョブには、パソコンからの 
データ、ボックス内のデータ、レポートがあります。 
これらのプリントの中止は、[システム状況/中止] 
を押すと表示される画面で行います。また、プリン 
卜の中止はタッチパネルディスプレイ上部の[プリ 
ント]キーからも可能です。 


* 画面の中にある番号は、操作の順番を示しています。 




I プリント待ち/プリント中のジョブを中止したい[システム状況/中止] 


システム状況/中止画面の[プリント]を 
押します。 




[ジョブ状況]画面が表示されます。 




中止するジョブを選択し、[中止]を押し 


ます。 


※複数のジヨブを選択して中止することはできませ 
ん。1つずつ選択して中止してください。 



[システム状況/中止]画面でのジョブの中止につ 
いての詳しい内容は、ユーザーズガイド>プリン 
卜>本体の設定 （ UPS プリンタ）を参照してくださ 
い0 
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ジョブを中止するには 


フリント待ち/フリント中のジョブを中止したい[フリント] 


[閉じる]を押します。 



[プリント]を押します。 




. ユーザ ボックス 



00 

B0X00 

] 棚量 


01 

_J B0X01 

0% 


02 

J B0X02 

0% 


03 

J B0X03 

0% 


04 

_ 画 4 

0% 


05 

J B0X05 

0% 

<9 

06 

^ B0X06 

0% 


[プリント基本画面]の[ジョブ状況]を 
押します。 


ックス プリント 


15:25 Q 緊急連 ) 


Hasegawa プリント中 


\3 0002 15:25 議事録 11 月 

Hasegawa 

财プリント 

J 0003 15:25 G 議事録 12 月 

Hasegawa 

twr リント 

3 〇〇〇 4 15:25 〇 ******** 

Yamada 

腳フ。リント 

胃 000515:25 ******** 

Yamada 

プリント待ち 

\3 000615:25 

Yamada 

twr リント 

J 000715:25 (Qmmn 

Yamada 

邮フ。リント 

_l 全選択 

J 

1 自 


ドロップダウンリストから、ジョブの種 
類を選択したあと中止するジョブを選択 
し、[中止]を押します。 



ログインサービスを利用している場合 
は、[マイジョブ状況]が表示されます。 


[プリント]画面でのジョブの中止についての詳し 
い内容は、ユーザーズガイド>プリント>本体の 
設定 (UPS プリンタ）を参照してください。 


はじめに 



ボックス編 


ブの中止のしかた| 初期設定/登録 
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初期設定/登録 _ 

™ 初期設定/登録について 


操作パネルにある® (初期設定/登録）を押すと 



初期設定/登録画面が表示されます。初期設定/ 
登録では本製品に共通の設定や各機能ごとの設定 
を、使用する条件や環境に合わせて変更すること 
ができます。ここで紹介した設定項目の詳細につ 
いては、ユーザーズガイドを参照してください。 
なお、初期設定/登録画面は複数の画面に分かれ 
ています。画面下の [▼] [▲] ボタンで切り替え 
てください。 


③調整/クリーニング 




システム伏況/中止」 


ユーザデータリストなど、各種リストのプリントを行 
います。 
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初期設定/登録について 



プリンタやボックスの各機能に共通する仕様の設定を 
行います。 


2 \ ノ \ ( ^^Bm 

\ \ 

_ \ 


ボックス機能を使用するときに、使いやすくするため 
の設定を行います。 





^システム状況/中止】 

プリンタ機能を使用するときの設定を行います。 



繾廳情银 >1 デバィス 鹽繼 j 
部円別 ID 管理 I ネットワーク設定 



管理者情報、部門別 ID 管理、通信/ネットワークなど、 
システム全般の設定を行います。 


⑤システム管理設定 


電源 


⑦プリンタ仕様設定 


⑥ボックス仕様設定 


①共通仕様設定 


初期設定/登録 


ブの中止のしかた 


ホツクス 


はじめに 
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初期設定/登録 _ 

™ 初期設定/登録画面の操作の流れ 

初期設定/登録では本製品のさまざまな設定を使用する条件や環境にあわせて変更することができま 
す0 


初期設定/登録の操作の流れ 


ここでは操作手順の流れを説明します。 

より詳しい操作方法については、 ユーザー ズガイド〉初期設定/登録を参照してください。 


0 (初期設定/登録）を押します。 




初期設定/登録画面が表示されます。 


场 初期設定/登録 


ぬ棚仕樣雌 
らタィ マ-雌 

ザ調整/クリーニング 

tr レポート出力 




J 


¢3プリンタ仕嫌設定 





システム状況/中止卜 



初期設定/登録画面から設定の種類を選 
択します。 


% 初期設定/登録 


: Q 共通仕様雌 


〇 タイマ-設定 


■ドク y ， ニン3 

11(9ホ、ックス仕様設定 

irw レポート出力 

プリンタ仕檐設定 

^ シス亍ム管理設定| 


■:システム状況/中止 


システム管理設定を選択するときにシステム管理部門 
ID とシステム管理暗証番号が設定されている場合は、 
[システム管理設定]を押したあとにシステム管理部 
門 ID と暗証番号を®〜® (テンキー）で入力し 
て® (認証）を押します。 
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初期設定/登録画面の操作の流れ 


項目を設定したあと、 [0 K ] を押します。 


■ 初期機能と機能順序の設定 
^MEAP 

機1 1 



■ システム状況画面を初期画面にする 


■ シス亍厶状況の初期画面を設定する 


レ プリント 
ジョブ況 

し - i 

" キャンセル| f OK jjJ 



指定したモードが設定されます。 


基本画面に戻るまで[閉じる]を押して 
いきます。 





0 1外 u.i 


ゴ.寺」れゾ.七 



設定するモードを選択します。 



I" hi I 

共通仕様設定、調整/クリーニング、システム管理設 
定は、いくつかの項目にわかれています。 

[▼] [▲] を押して、目的の項目を選択してください。 




初期設定/登録 


ブの中止のしかた 


ボックス編 


はじめに 


LBP 4510 かんたん印刷ガイド 
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g 初期設定/登録 _ 

圍パソコンから操作する（リモート UD 

より詳しい操作方法については、ユーザーズガイド>リモート ui を参照してください。 


自分の席から本製品の操作がしたい（リモート UI の起動) 


リモート UI とは、パソコンから本製品を操作、確認、設定ができる機能です。本製品に直接ふれることなく、 
自分のパソコンのキーボードでボックスの文書をプリントしたり、本製品の設定などもリモート UI から 
行うことができます。 



お使いの Web ブラウザから、本製品の IP 
アドレスを入力していただくと、リモート 
UI が使用できます。 

※お使いの本製品の IP アドレスは、システム 
管理者にご確認ください。 





リモート UI からさまざまな本製品の機能が使用でき 
ます。 



自分の席からボックスの文書をプリントしたい 


リモート UI からボックスの文書をプリントすることができます。 



[ボックス]を選択 
します。 


文書を選択し、プリントや設定の変更を 
行います。 
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パソコンから操作する（リモート UI ) 


リモート UI から本製品の状態や用紙の残量、トナーの残量などを確認することができます。用紙やトナー 
を補給するときの目安としてご利用いただけます。 



[デバイス]を選択します。 用紙、トナーなどの残量を確認します。 



リモート UI からジョブの状況を確認することができます。出力状況を確認したリ、ジョブの変更をするこ 
とができます。 



J j si - 6 '^ J 


a^ 00 

ブリントジ 3 ブ ttiR 


J 52 S Job mm* ブリント 0 _ I -mmM ブリン «_/ ノト 2006 08 /i* msooo 1 

il 


[ジョブ]を選択します。 


出力状況を確認したリ、ジョブの変更を 
行います。 


リモート UI から本製品の仕様を設定することができます。 



[初期設定/登録] 
を選択します。 


文書を選択し、プリントや設定の変更を 
行います。 


自分の席から本製品の仕様を設定したい 


ブの状況を確認/変更したい 


自分の席から用紙やトナーの残量を確認したい 


初期設定/登録 


ブの中止のしかた 


ボックス編 


はじめに 
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消耗品のご注文先 


_ ■ 

本書は本文に再生紙を _ 

使用しています。 

本書は揮発性有機化合物 ( VOC ) 電|舌番号 

ゼ□のインキを使用しています。 


担当部門 


担当者 


サービス担当者連絡先 


販売店 


電話番号 


担当部門 


担当者 


Cation 

お客様相談センター（全!] 


キヤノン株式会社 • キヤノンマーケティングジャパン株式会社 


全国共通番号） 


050 - 555-90061 


<受付時間> 

(平日） 9:00-20:00 

(土日祝日）10:00〜17:00 

( VI 〜3は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9627 をご利用ください。 

XIP 電話をお使いの場合、プロバイダーのサービスによってはつながらないことがあります。 
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 

※消耗品はお買い上げいただいた販売店、お近くのキヤノン製品取り扱い店およびキヤノンマーケ 
ティングジャパン（株）販売窓口にてご購入ください。 

なお、ご不明なときは、上記のお客様相談センターにご相談ください。 


キヤノンマーケティングジャパン株式会社 


FT 5-3863 (000) 



XXXXXXXXXX 


亍 108-8011 東京都港区港南 2-16-6 
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